
附件2：
全国工程施工项目节能减排竞赛实施办法
为更好地开展工程施工项目节能减排竞赛活动，本着“公平、公正、公开”的原则，特制订本实施办法。
1 参赛条件


1.1  参赛工程项目应为上年度12月30日前完成的建筑工程、市政工程及其它类土木工程。
1.2  建设规模在20000平方米或合同额在5000万元以上的单位工程或群体建筑。
1.3  达到《建筑工程绿色施工评价标准》规定的“优良”标准，且列所属地区和系统绿色施工评选排名前十位的工程项目。
1.4  应用“建筑业10项新技术（2010）”数量不少于6个大项、10个子项，第七项“绿色施工技术”不少于3个子项。
1.5  参赛工程无违纪、违规情况。
2  竞赛指标
2.1  基本指标
符合《建筑工程绿色施工评价标准》规定的“优良”标准,即：
2.1.1  控制项全部满足要求；
2.1.2  单体工程总得分≥80分，结构工程得分≥80分；
2.1.3  评价要素中每个优选项至少有两项得分,优选项总分≥10。
2.2  加分指标
2.2.1  知识产权保护工作取得明显成效：获得实用新型专利加1分，发明专利加3分，获得国家优秀专利奖加5分，获得国家优秀专利金奖加7分。
2.2.2  获得省部级科学技术二等奖加1分、一等奖加3分，国家级二等奖加5分、一等奖加7分。
2.2.3  取得地市级“五小”成果（小发明、小创造、小革新、小设计、小建议）加2分，省部级加4分，国家级加6分。
2.2.4  在工程项目施工中，积极开展“岗位练兵、技术比赛、师徒帮教和技能培训”等活动，由省级工会组织提供证明的，加3分。
2.2.5  节能减排有突出成效：回收利用率超过60%，加3分；实际耗能与计划耗能的比例小于80%，加3分。
2.2.6  列为绿色施工示范工程并通过验收的，地市级加1分；省级加3分；国家级加5分。
2.2.7  项目负责人获得“建设工程项目负责人绿色施工培训证书的，加1分。
2.2.8  仅指参评项目及项目人员署名的成果和荣誉，同类项取最高分，相应项得分不超过15分。
3  竞赛程序
3.1施工总承包单位自主向所在地省级建筑业协会提出申报，接受预审。
3.2  预审通过者，经工程项目所在地省级建设工会或建设主管部门审核，向中国建筑业协会绿色施工分会推荐。
3.3  中国建筑业协会绿色施工分会组织复审、评审和排序后报“节能减排竞赛组委会”评定，予以公示。
3.4  将评审及公示结果报中国建筑业协会和中国海员建设工会全国委员会审定通过。
3.5  根据评审及公示结果，推荐优秀工程施工项目参与“全国五一劳动奖状”或“工人先锋号”评审。
4  申报资料
申报的工程项目需提供以下资料，所述情况应用数字说话，客观描述。
4.1  工程施工项目节能减排竞赛申报表——应签章齐全，工程简介一栏应对申报工程做简要介绍，内容主要包括工程基本情况、管理和技术创新情况、节能减排和绿色施工情况和效果、获奖情况等。
4.2  工程项目绿色施工评价资料——原件或加盖原授予单位签章的复印件。
4.3  单位工程质量验收及安全生产证明——原件或加盖原授予单位签章的复印件。
4.4  科技成果和奖项的获奖证书——原件或经证实的复印件。
4.5  推进绿色施工特别是节能减排方面的总结——应全面介绍申报工程绿色施工、节能减排方面的成果，内容包括但不限于工程基本情况、管理和技术创新情况、节能减排和绿色施工及获奖情况等；重点阐述节能减排管理和技术创新方面的措施，以及实施效果和在行业中产生的影响等。
4.6  多媒体资料——力求简洁明了，时长不超过5分钟。主要介绍绿色施工、节能减排过程中的措施和实施效果、创新技术成果。包括工程概况、绿色施工和节能减排重点难点、具体措施和实施效果、创新技术工艺及相关奖项。
4.7  省级建筑业协会筛选意见和资料——应包括对申报工程施工项目的简要评价、推荐意见、评审分数和筛选排序等。
5  复审
5.1  复审依据
5.1.1 《建筑工程绿色施工评价标准》；
5.1.2《建筑工程绿色施工规范》；
5.1.3政府及协会相关文件，如《绿色施工导则》、《建筑节能工程施工技术要点》、《全国建筑业绿色施工示范工程申报与验收指南》等。
5.2  复审组织
5.2.1复审包括资料复审和现场抽查两部分；
5.2.2 由中国建筑业协会绿色施工分会在专家库中随机抽选专家，组成复审小组，对参加申报工程项目进行复审；
5.2.3  现场抽查在资料复审的基础上进行；
5.2.4 资料复审和现场抽查权重分别为60%和40%。
5.3  资料复审
5.3.1 资料复审在符合参赛条件的基础上进行，基本指标满分为100分。
5.3.2  资料复审组一般由5-9名专家组成。
5.3.3  基本指标的计分办法
5.3.3.1  主要针对资料的完整性、真实性和规范性进行。
5.3.3.2  计分权重如下：
（1）绿色施工评价资料  30分；
（2）参赛工程无违纪、违规情况证明  5分；
（3）单位工程质量验收安全生产证明  10分；
（4）推进绿色施工特别是节能减排方面的总结  40分；
（5）多媒体资料  10分；
（6）省级建筑业协会筛选意见（盖章） 5分。
5.3.3.3  对基本指标不真实的资料实行一票否决。
5.3.4  加分指标得分依照本办法2.2条款计取。
5.3.5  资料复审得分为基本指标与加分指标得分之和。
5.4  现场抽查
5.4.1现场抽查组一般由3-5名专家组成；
5.4.2现场抽查的工程项目一般不少于申报工程项目总数的30%；
5.4.3 抽查程序包括：听取汇报，相关方座谈，现场察看，资料查阅，专家讲评；
5.4.4现场抽查满分为100分；
5.4.5  抽查计分办法：资料与现场情况的符合性为40分，剩余的60分由现场抽查组确定。
5.5  复审综合计分办法：复审综合分=资料复审得分60%+现场抽查得分40%。
6  组织评审
6.1  专家评审委员会至少由15人组成进行评审。
6.2  评审程序为：
6.2.1  现场抽查情况汇报；
6.2.2  资料复审及综合情况汇报；
6.2.3  观看多媒体资料；
6.2.4  查看资料；
6.2.5  专家评议；
6.2.6  投票表决。
6.3  评审内容：绿色施工及节能减排等工作的综合实施情况。
6.4  确定节能减排竞赛活动的金奖、银奖推荐名单。
7  奖项与公示
7.1  根据参赛情况和评审结果，由中国建筑业协会和中国海员建设工会全国委员会授予不超过30个“全国绿色施工及节能减排竞赛优胜工程金奖”，不超过50个“全国绿色施工及节能减排竞赛优胜工程银奖”称号。
7.2  从“全国绿色施工及节能减排竞赛优胜工程金奖”中，择优推荐金奖工程施工项目参与“全国五一劳动奖状”或“工人先锋号”评审。
7.3  为听取群众意见，接受社会监督，组委会对评选结果在中国建筑业协会网站和中国建筑业协会绿色施工分会网站予以公示；凡对公示工程施工项目有异议者，应在公示期内向组委会以书面或邮件形式实名反映。
8  其它
8.1  参赛工程项目如实申报，申报材料须按规定签章确认，不得遗漏，确保资料真实完整。
8.2  中央直属施工企业可由企业工程主管部门会同工会组织推荐至中国建筑业协会绿色施工分会。
8.3  资料申报到中国建筑业协会绿色施工分会的截止时间为当年8月31日。
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